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ALLEGATI

Formule di calcolo utilizzate

Formula della media ponderata:

> (7% 0)
ipi

¢ medio

Formula per il calcolo del tempo di corrivazione:

Per bacini artificiali il tempo di corrivazione tc puo, in prima approssimazione, essere valutato come

somma di due termini:

t,=t +t,

dove con “#” si intende il cosiddetto “tempo di ingresso”, cio¢ il tempo che impiega la particella

d'acqua a giungere alla pil vicina canalizzazione scorrendo in superficie, mentre “#” & il tempo di
q p ) p

trasferimento lungo i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura. Per la

determinazione dei valori di (#) si pud far uso della seguente tabella (Fair, 1966)

TEMPO DI CORRIVAZIONE BACINI ARTIFICIALI (FAIR 1966)

Descrizione del bacino ti (min)
Centri urbani intensivi con tetti collegati direttamente alle <5
canalizzazioni e frequenti caditoie stradali
Centri commereciali con pendenze modeste e caditoie stradali 10-15
meno frequenti
Aree residenziali estensive con piccole pendenze e caditoie 20-30

poco frequenti

Per la determinazione del tempo tr si accetta normalmente che esso si possa calcolare sulla base
della velocitd di moto uniforme dell'acqua nelle canalizzazioni, ammesse piene ma funzionanti
ancora a pelo libero.

Per le zone a carattere residenziale ¢ stato assunto un tempo in ingresso pari a 15 minuti, mente per i
distretti industriali un tempo di 10 min; considerando poi una velocita di percorrenza parial m/s é
possibile stimare anche il tempo di trasferimento che dipendera dalle dimensioni dell’area soggetta

a trasformazione e dalla relativa posizione della rete idraulica ricettrice principale.
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Dati di pioggia:

— e—aln(—In(l- L
x=&-aln(-In(1 T))

r

Stazione Meteorologica di Bardolino Calmasino (VR) Quota 165 m s.l.m.

a= 2.129 | 3.434 | 4335 | 6360 | 7.821 | 8.015 | 11.441 | 9.579 | 10.361 | 14.235 | 12.932 | 19.148 | 18.610 | 20.471 | 21.748
&= 8.1 13.1 16.8 22.1 24.6 26.2 343 42.9 49.9 57.0 49.6 68.5 79.5 84.6 88.1
Durata= 5' 10' 15' 30 45' 3 6 12 24 1 2 3 4 5
Tempo di ritorno | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm) | x (mm)
2 8.9 14.4 18.4 244 27.5 29.1 38.5 46.4 53.7 62.2 54.3 75.5 86.3 92.1 96.1
5 11.3 18.3 23.3 31.6 36.3 38.2 51.5 57.3 65.4 78.4 69.0 97.2 1074 | 1153 120.7
10 12.9 20.8 26.6 36.4 422 44.2 60.0 64.5 73.2 89.0 78.7 111.6 | 1214 | 130.7 [ 137.0
20 14.4 23.3 29.7 41.0 47.8 50.0 68.3 71.4 80.7 99.3 88.0 1254 | 1348 | 1454 | 152.7
50 16.4 26.5 33.7 46.9 55.1 78.9 80.3 90.3 112.5 | 100.1 1432 | 152.1 164.5 [ 173.0
100 17.9 28.9 36.7 51.4 60.6 63.1 86.9 87.0 97.6 122.5 | 109.1 156.6 [ 165.1 178.8 | 188.1
Andamento dell'intensita di pioggia in funzione
del tempo di ritorno
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Andamento dell'intensita di pioggia in funzione
del tempo di ritorno
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Manifestazione 1:

Manifestazioni d'interesse Pl Garda STANDARD PRIMARI
ol o wro| vehme | e | omd | N | e | owore | cmsan |2 o | e |
1 Pradella 2 1000.00 6.70 133.00 147.00 1320.00 nuova edificazione m.nf:glriloe7202- 221.10 132,66 88.44 147.00 | 951.90
1467-1470
Stato attuale Stato progetto
Tipo di superficie (%) (m?) P Tipo di superficie (%) (m?) P
'\:I%‘I:'tf:f;:sz:::e Area agricola 100.00% | 1320.00 | 0.1 Area agricola 0.00% 0.00 0.1
1 PRADELLA Area verde privato 0.00% 0.00] 0.2 Area verde privato 72.11% | 951.90| 0.2
MATTEO (ATO |Area verde pubblico 0.00% 0.00 | 0.2 Area verde pubblico 6.70% 88.44| 0.2
2) Parcheggio e strade 0.00% 0.00] 0.9 Parcheggio e strade [ 10.05% | 132.66| 0.9
Tetto 0.00% 0.00 | 0.9 Tetto 11.14% | 147.00| 0.9
Totale 100.00% | 1320.00 | 0.10 Totale 100.00% | 1320.00 | 0.35
PIOGGIA 5 MINUTI PIOGGIA 1 ORA
Valore | Portata (I/'s) | Volume (m?) Valore | Portata (I/s) | Volume (m?)
IN 25.14 7.54 IN 7.34 26.42
ouT 1.32 0.40 ouT 1.32 4.75
DELTA 23.82 7.15 DELTA 6.02 21.67
PIOGGIA 10 MINUTI PIOGGIA 3 ORA
Valore | Portata (I/s) | Volume (m?) Valore | Portata (l/s) | Volume (m?3)
IN 20.31 12.18 IN 3.36 36.29
ouT 1.32 0.79 ouT 1.32 14.26
DELTA 18.99 11.39 DELTA 2.04 22.04
PIOGGIA 15 MINUTI PIOGGIA 6 ORA
Valore | Portata (I/s) | Volume (m?) Valore | Portata (I/s) | Volume (m?)
IN 17.22 15.50 IN 1.7 36.91
ouT 1.32 1.19 ouT 1.32 28.51
DELTA 15.90 14.31 DELTA 0.39 8.40
PIOGGIA 30 MINUTI PIOGGIA 12 ORA
Valore | Portata (I/s) | Volume (m?) Valore | Portata (I/s) | Volume (m?)
IN 11.98 21.57 IN 0.96 41.53
ouT 1.32 2.38 ouT 1.32 57.02
DELTA 10.66 19.19 DELTA -0.36 -15.49
PIOGGIA 45 MINUTI PIOGGIA 24 ORA
Valore | Portata (I/s) | Volume (m?) Valore | Portata (l/s) | Volume (m?3)
IN 9.39 25.34 IN 0.60 51.74
ouT 1.32 3.56 ouT 1.32 114.05
DELTA 8.07 21.78 DELTA -0.72 -62.30
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ANDAMENTO DELLA PORTATA ALLO STATO ATTUALE E DIPROGETTO
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ANDAMENTO DEL VOLUME ALLO STATO ATTUALE E DIPROGETTO
60
50
= = o | , ! EE
£ inerer B i e | ke 0. - 1 A i SR e B S Jfiea s SIS — - DALY
E 30
2
S
20
10
0
= = = = = [ [ o ()
E : 2 2 5 5 5 § 5
I3 £ £ E € - @ @ & S
w o wn o Yo}
- - ™ <

0O Volume stato attuale @ Volume stato di progetto

STUDIO TECNICO ING. TAGLIARO
Via del Capitello, 4 — 37030 Colognola ai Colli (VR)
Tel e Fax: +39 045 7650795 e-mail: info@tagliaro.it - www.tagliaro.it




Comune di Garda - II° Piano degli Interventi — Valutazione di compatibilita idraulica

m¥/s -lis

GRAFICO DEL VOLUME E DELLA PORTATA
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Manifestazione 2:

Manifestazioni d'interesse Pl Garda STANDARD PRIMARI
o| o fwro | e, | | S| s v | oo | | TR | o | e |
diventa area F2 di vr:;qlraZ(e
N e . R B e Gmurle | tzorzr. | O | e o] o
1223
Stato attuale Stato progetto
Tipo di superficie (%) (m?) 0] Tipo di superficie (%) (m?) 0]
Manifestazione | Area agricola 100.00% | 5450.00 | 0.1 Area agricola 0.00% 0.00| 0.1
g‘;‘;‘;{e;gf& Area verde privato 0.00% 0.00 0.2 Area verde privato 0.00% 0.00| 0.2
MATTEO (ATO |Area verde pubblico | 0.00% 0.00] 0.2 Area verde pubblico | 0.00% 0.00] 0.2
2) Parcheggio e strade 0.00% 0.00] 0.9 Parcheggio e strade | 100.00% | 5450.00 [ 0.9
Tetto 0.00% 0.00 | 0.9 Tetto 0.00% 0.00| 0.9
Totale 100.00% | 5450.00 | 0.10 Totale 100.00% | 5450.00 | 0.90
PIOGGIA 5 MINUTI PIOGGIA 1 ORA
Valore Portata (I/s) | Volume (m?) Valore Portata (I/s) | Volume (m3)
IN 268.26 80.48 IN 78.31 281.91
ouT 5.45 1.64 ouT 5.45 19.62
DELTA 262.81 78.84 DELTA 72.86 262.29
PIOGGIA 10 MINUTI PIOGGIA 3 ORA
Valore Portata (I/s) | Volume (m?) Valore | Portata (I/s) | Volume (m?)
IN 216.63 129.98 IN 35.85 387.21
ouT 5.45 3.27 ouT 5.45 58.86
DELTA 211.18 126.71 DELTA 30.40 328.35
PIOGGIA 15 MINUTI PIOGGIA 6 ORA
Valore | Portata (I/s) | Volume (m?) Valore | Portata (l/s) | Volume (m3)
IN 183.75 165.37 IN 18.23 393.76
ouT 5.45 4.91 ouT 5.45 117.72
DELTA 178.30 160.47 DELTA 12.78 276.04
PIOGGIA 30 MINUTI PIOGGIA 12 ORA
Valore | Portata (I/'s) | Volume (m?) Valore | Portata (I/s) | Volume (m3)
IN 127.85 230.12 IN 10.26 443.06
ouT 5.45 9.81 ouT 5.45 235.44
DELTA 122.40 220.31 DELTA 4.81 207.62
PIOGGIA 45 MINUTI PIOGGIA 24 ORA
Valore | Portata (I/s) | Volume (m?) Valore | Portata (I/s) | Volume (m?)
IN 100.13 270.35 IN 6.39 552.03
ouT 5.45 14.72 ouT 5.45 470.88
DELTA 94.68 255.63 DELTA 0.94 81.15
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ANDAMENTO DELLA PORTATA ALLO STATO ATTUALE E DIPROGETTO
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ANDAMENTO DEL VOLUME ALLO STATO ATTUALE E DIPROGETTO
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Documentazione fotografica:
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Foto 3: Manifestazione 1- vista da sud. .

Foto 4: Manifestazione 1-2 vista da sud-est.
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 Foto 6 Manifestazione 1-2 vista da sud-est.
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